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TABELA DE HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMAS
A Tabela de Homologação de Sistemas tem como objetivo auxiliar o fabricante de esquadrias a produzir uma esquadria conforme a Norma Técnica NBR 10821.

Com base na Tabela o serralheiro tem a certeza de que está adquirindo material para um sistema de esquadrias que atende a Norma nos requisitos de:

· Permeabilidade ao Ar, 

· Estanqueidade à Água,

· Resistência às Cargas de Vento,

· Resistência às Operações de Manuseio.

Como a esquadria é um produto de base técnica, cabe ao serralheiro avaliar o sistema que mais lhe convém e seguir atentamente às instruções constantes nos Catálogos e Materiais Técnicos fornecidos pelos fornecedores do Sistema e montar corretamente as esquadrias selecionadas.

Um exemplo para escolher corretamente qual sistema será utilizado dependendo da dimensão, classe e região de utilização da esquadria, é apresentado a seguir.

O serralheiro irá produzir uma janela de correr de 02 folhas de dimensões (1,20x1,20)m, para uma edificação de quatro pavimentos na cidade de São Paulo. A esquadria deve atender a classe Melhorada (M) e a região III, resultando em uma pressão de 1200 Pa.

Cada sistema possui um Gráfico, uma Tabela ou um Programa que informa as possíveis dimensões para cada pressão requerida. O fabricante deve localizar a situação de sua esquadria no referido Gráfico, Tabela ou Programa, conforme exemplo a seguir.

O ponto vermelho da Figura 1 representa uma esquadria de (1,20x1,20)m que resiste à pressão de 1200 Pa, de um sistema homologado. Já na Figura 2 o ponto vermelho indica que o fabricante não pode produzir a mesma esquadria para 1200 Pa, podendo somente produzi-la para até 900 Pa.
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Figura 1 – Gráfico do sistema que permite o uso de uma Janela de correr de 02 folhas na Classe e Região M III (1200 Pa).
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Figura 2 – Gráfico do sistema que só permite o uso de uma Janela de correr de 02 folhas até a Classe e Região M II (900 Pa).

Também são representadas a seguir as Classes e Regiões de utilização das esquadrias conforme a NBR 10821.

1. Estanqueidade à água
	Classe de Utilização
	Região do País
	Pressão de ensaio de estanqueidade à água

	Residencial unifamiliar ou comercial simples –

Até 02 pav. - Normal
	I
	40

	
	II
	60

	
	III
	80

	
	IV
	100

	
	V
	120

	Residencial ou comercial - Até 04 pav. ou 12m - Melhorada


	I
	60

	
	II
	90

	
	III
	120

	
	IV
	150

	
	V
	180

	Comercial pesada ou edifícios residenciais com mais cinco pavimentos - Reforçada
	Todas as regiões
	0,15 x Pp

	Arquiteturas especiais (shoppings, indústrias, hospitais, etc.) - Excepcional
	Todas as regiões
	0,15 x Pp


2. Resistência às Cargas Uniformemente Distribuídas

	Classe de Utilização
	Região do País
	Pressão de Projeto Pp 
	Pressão de sucção, Pe x 0,8
	Pressão de sucção, Pe = Pp x 1,5

	Residencial unifamiliar ou comercial simples –

Até 02 pav. - Normal
	I
	300
	350
	450

	
	II
	400
	500
	600

	
	III
	550
	650
	800

	
	IV
	650
	800
	950

	
	V
	850
	1000
	1250

	Residencial ou comercial - Até 04 pav. ou 12m - Melhorada


	I
	450
	550
	650

	
	II
	600
	700
	900

	
	III
	800
	950
	1200

	
	IV
	1000
	1200
	1500

	
	V
	1200
	1450
	1800

	Comercial pesada ou edifícios residenciais com mais cinco pavimentos - Reforçada
	Todas as regiões
	Calcular conforme a NBR 6123
	Calcular conforme a NBR 6123
	Calcular conforme a NBR 6123

	Arquiteturas especiais (shoppings, indústrias, hospitais, etc.) - Excepcional
	Todas as regiões
	Calcular conforme a NBR 6123
	Calcular conforme a NBR 6123
	Calcular conforme a NBR 6123




Figura 3 – Gráfico da isopletas da velocidade básica do vento nas diversas regiões do País.

A relação das empresas consideradas qualificadas e em não conformidade pelo Programa, é sempre atualizada com base neste em relatórios setoriais, e pode ser obtida através do site do PBQP-H no endereço:

http://www.cidades.gov.br/PBQP-H/
Com base no PSQ Esquadrias de Alumínio, fabricantes, construtores e consumidores estarão sempre fornecendo e recebendo produtos em conformidade com as Normas Técnicas.
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