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1. INTRODUCAO
Em abril de 2001 foi implementado pela Associacdo Nacional dos Fabricantes de
Esquadrias de Aluminio — AFEAL, o Programa Setorial da Qualidade (PSQ) de Esquadrias
de Aluminio. O referido programa esta inserido no Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat, estando registrado sob o numero 05.19.
Em janeiro de 2005 o PSQ Esquadrias de Aluminio passou por uma ampla revisdo, com o
intuito de agregar mais empresas em todo o Pais, além de capacitar laboratérios ja
existentes e incentivar a criacdo de novos, nos diferentes Estados. Nesta nova fase, a
gestdo da AFEAL buscou parcerias com Anamaco, IPT, Cetec (Lins), Falcdo Bauer, Itec,
Sinduscon, Senai, Sebrae e Universidades, sempre visando manter a conformidade com as
normas técnicas referenciadas para os produtos e avaliando o Sistema de Gestdo da
Qualidade (SGQ) das empresas.
O programa tem abrangéncia nacional, para permitir que os produtos sejam conformes,
independentemente dos locais de producéo e comercializagdo de acordo com os critérios e
métodos de ensaio das normas técnicas a seguir.

ABNT NBR 10820:1989 - Caixilhos para edificagdo — Janelas;

ABNT NBR 10821:2000 - Caixilhos para edificacédo - Janelas;

ABNT NBR 6485:2000 - Caixilho para edificacdo — Janela, fachada-cortina e porta

externa — Verificacdo da penetracéo de ar.

ABNT NBR 6486:2000 - Caixilho para edificacdo — Janela, fachada-cortina e porta

externa — Verificacdo da estanqueidade a agua

ABNT NBR 6487:2000 — Caixilho para edificagdo — Janela, fachada-cortina e porta

externa — Verificagdo do comportamento, quando submetido a cargas uniformemente

distribuidas.

O objetivo deste documento € apresentar aos usudrios do produto, revendedores de
materiais de construgdo, construtoras, associa¢gfes setoriais e etc, a situacdo do setor de
fabricantes de esquadrias de aluminio, no periodo de 01 de junho a 30 de setembro de
2010, em relacdo as exigéncias da ABNT NBR 10821:2000 - Caixilhos para edificacdo —

Janelas.
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2. CONSIDERACOES GERAIS

2.1 EMPRESAS AUDITADAS

O Programa Setorial da Qualidade (PSQ) - Esquadrias de Aluminio avalia atualmente a
conformidade de 20 fabricantes que utilizam linha propria e 29 fabricantes que utilizam linha
homologada. Atualmente existem 17 fabricantes em credenciamento.

Além disso, foram acompanhadas em revendas brasileiras 13 marcas de empresas nao
participantes do PSQ.

As responsabilidades e condicbes exigidas das empresas participantes do PSQ estdo
apresentadas no documento “Fundamentos técnicos do Programa Setorial da Qualidade de

Esquadrias de Aluminio”.

2.2 PRODUTOS ALVO DESTE PSQ
Os tipos / modelo de esquadrias que fazem parte do escopo deste PSQ de esquadrias de
aluminio, possuem evolugéo gradativa de acordo com decis6es do grupo de participantes.
As tipologias Alvo no atual estdgio do programa sao:

Janela de correr veneziana de 03 folhas (JVC 03 fls);

Janela de correr veneziana de 06 folhas (JVC 06 fls),

Janela de correr de 02 folhas de vidro (JC 02 fls), com ou sem bandeira;

Janela de correr de 04 folhas de vidro (JC 04 fls), com ou sem bandeira.

Fabricantes que utilizam sistemas homologados, podem também aprovar 0s seguintes
produtos:

Janela Maxim-ar;

Janela de correr de 02 folhas integrada;

Porta de correr de 02 folhas.
2.3 NORMA TECNICA ADOTADA

A avaliacdo da qualidade das esquadrias de aluminio é realizada com base na seguinte

norma técnica brasileira;
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ABNT NBR 10821:2000 - Caixilhos para edificagdo — Janelas.
Os requisitos de desempenho avaliados séo:
- Permeabilidade ao ar;
- Estanqueidade a agua;
- Resisténcia a cargas uniformemente distribuidas;

- Resisténcia as operagfes de manuseio, de acordo com a tipologia da esquadria.

Atualmente séo apresentadas no relatorio setorial as Tabelas dos fabricantes participantes e

seus produtos qualificados, utilizando eles linhas proprias ou homologadas.

3. PANORAMA GERAL DO SETOR

Para este relatério foram adotadas as seguintes consideracdes:

3.1 AUDITORIAS TECNICAS REALIZADAS

Este PSQ controla a qualidade das Esquadrias de Aluminio para empresas que participam
ou ndo do programa. As empresas participantes sdo auditadas anualmente em fabricas e/ou
em revendas e a qualidade dos produtos fabricados por empresas ndo participantes do
programa é verificada através da compra mensal de amostras em revendas de material de

construcao.
As empresas em credenciamento também séo auditadas em fabrica e/ou em revendas.
3.2 LEVANTAMENTO DAS AMOSTRAS ENSAIADAS

Até 0 més de junho de 2010, foram realizados 16 ensaios, de acordo com o gréfico da

Figura 3.
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ENSAIOS REALIZADOS EM 2010

Numero de amostras

O Total de ensaios @Ar OAguaODeformacaomManuseid

Figura 3 — Grafico representativo dos ensaios realizados até junho de 2010.

Dos 16 ensaios realizados, temos os resultados de 9 amostras aprovadas, 4 amostras
reprovadas e 3 amostras em andamento, de acordo com o gréfico da Figura 4.

APROVAGAO DE ENSAIOS - 2010

16
11
12
10

Numero de amostras
x

o o~ B

lotal de ensaios Aprovados Reprovados

Figura 4 — Grafico representativo das aprovacfes das amostras ensaiadas até junho de
2010.
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4. INDICADOR DE CONFORMIDADE SETORIAL
Apresenta-se a seguir a evolucdo do indicador de conformidade para o setor de Esquadrias

de Aluminio desde marc¢o de 2010.

Pac Pnc
+ Pa * + Pn *

100 100 100 100
Ic (%) = * 100
Pp + Pc+ Pa + Pn

Ic (%) = 38,8 %

Onde:
Ic: Indicador de Conformidade do Setor

Pp: % da producao nacional relativo as empresas QUALIFICADAS (24,6%)

Pc: % da producao nacional relativo as empresas CREDENCIMENTO (4,7%)

Pa: % da producéo nacional correspondente as marcas ACOMPANHADAS (4,8%)

Pn: % da produc&o nacional correspondente as marcas NAO AVALIADAS (65,9%)

Ppc: % da producao das empresas QUALIFICADAS no Programa em conformidade (100%)
Pcc: % da producéo das empresas CREDENCIAMENTO no Programa em conformidade
(0%)

Pac: % da producao das marcas ACOMPANHADAS nas revendas em conformidade
(20,4%)

Pnc: % da producdio das marcas NAO AVALIADAS pelo Programa em conformidade (20%)

5. TABELA DE QUALIFICACAO

As tabelas a seguir, apresentam as classificagfes das empresas que utilizam linhas proprias
e linhas homologadas dentro do periodo de analise deste relatério setorial (marco a junho de
2010). A qualificacdo das empresas foi realizada de acordo com a normalizagédo

apresentada no item 2.3 deste documento, apresentada no Anexo.
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5.1 FABRICANTES DE LINHA PROPRIA

A Tabela a seguir apresenta os produtos de linha prépria conformes a NBR 10821 e suas

respectivas classes e regides de utilizacao.

Sistema . Largura X Classe e regido de
Empresa - Tipo/ Modelo ilizaca
comercializado Altura (mm) utilizacao
N 1L L IV e V)
JVC 03 fls 1200x1200 M (1. 11, 111, IV e V)
N (I, 11, 11, 1V e V)
JC 02 fls 1500x1100 M (1, 11, 111, 1V e V)
JC 02 fls N (I, 11, 11, 1V e V)
Integrada 1500x1200 M (I, 11, 111, IV e V)
MILANO

Maxim-ar 600x570 N (I, 11 11l 1V e V)
M, 1L 1L IV e V)
N 1L L IV e V)
ADALUME Porta 02 fls 2000x2110 M (I, 11, 111, IV e V)
N 1L L IV e V)
Porta 04 fls 2216x2475 M (1, 11, 111, IV e V)
N (I, 11, 11, 1V e V)

JVC 03 fls 1100x1100 M (1, 11, 1l e 1V)
- N (I, 11, 11, 1V e V)
IDEA Maxim-ar 600x600 M (I, 11, 111, IV e V)
N 1L IV e V)
Porta 04 fls 2166x2475 M (I, 11, 1L, IV e V)
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e Sistema Tipo/ Modelo Largura X Classe e regiao de
mpresa e ilizaca
comercializado Altura (mm) utilizacao
JVCO3Fls 1200 x 1200 N ’(|I e |I)”)
BELUNO A N, 11, 11, IV e V)
JC 02 Fls 1200 x 1200 M (1, 1L 1l e IV)
JVC 03 Fls 1200 x 1200 N I 1L IV e V)
CELUNG B M (1, 11, 11l e IV)
N (1, 11 10, 1V e V)
JC 02 Fls 1200 x 1200 M (L, 1l e 1Il)
JVCO3FLS  1200x1200 ™ (',\’,I”(’I v K W)
ALUMASA BELUNO C N( el
JC 02 Fls 1200 x 1200 (I, 11 e i
M (1)
N (I, 11 1, 1V e V)
JC 02 Fls 1200x1200 o' i i v e v
JC 04 Fls 1400 x 1200 N I 1L 1V e V)
M (1, 11, 11l e IV)
VENETO N (I, 11, 11, IV e V)
JVC 03 Fls 1200 x 1200 |, (LI 1V e V)
N (I, 11, 1 1V e V)
Sistema . Largura X Classe e regido de
Empresa comercializado Tipo/ Modelo Altura (mm) utilizacdo
WVCO03FLs  1200x1000 NI IVeV)e
M (1, Il e 1)
SPECIAL NI, IVeV)e
JC 02 FLS 1200x1000 M (1L 1il e IV)
JVCO3FLS  1200x1200 N(el)e
ALUTEC v
MG) PREMIUM JC 02 FLS NG, 1L e V) e
com e sem 1200x1200 o
, M(lell
Bandeira
N(lell
SUPREMA JVCO03FLS  1500x1200 M (1)
(ALCOA) JCO2FLS  1500x1200 N (@, 11 e 11T
M (1 el
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Empresa Sistema Tioo/ Modelo Largura X Classe e regido de
b comercializado P Altura (mm)* utilizacao
N (I, 11, 1 1V e V)
Porta 02 Fls 2500x2200 M (L, 1L 111 1V e V)
N (I, I, 1 1V e V)
ALU- a0 Porta 04 Fls 3400x2200 M (L, 1L 111 1V e V)
SERVICE N (I, I, I 1V e V)
JC 02 Fls 1700x1900 M (1, 1L 111 1V e V)
N (I, 11, 1 1V e V)
JC 04 Fls 1700x1900 M (1, 1L 111 1V e V)
Sistema Tipo/ Modelo Largura X Classe e regiao de
Empresa o N
comercializado Altura (mm) utilizacdo
JVC 03 Fls 1500 x 1200 N (le Il
M (1)
JVC 06 Fls 1200 x 1000 NG LTV e V)
M (I, I e )
MAIS 20 N (1, 11, 1 1V e V)
ATLANTICA JC 02 Fls 1500 x 1200 M (I, Il e I1l)
(SP) jco4rls  1200x1000 NG ILILIVeV)
M (I, Il e 11
Jc02Fls  1500x1200 NI Il Ve V)
M (1, 11, 11l e 1V)
MAIS 25 N (1, 11, 1 1V e V)
JVC 03 Fls 1200 x 1200 M (I, 1T, I, IV e V)
Sistema . Largura X Classe e regiao de
Empresa comercializado Tipo/ Modelo Altura (mm)* utilizacdo
N (I, I, 1 1V e V)
JVC 03 Fls 1200 x 1000 M (I, Il e 11l)
AVA AVA JVC 06 Fls 1200 x 1000 NG 1L LTV e V)
M (I, Il e )
N (1, 11, 1 1V e V)
JC 04 Fls 1200 x 1000 M (, Il e 11l)
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Empresa Sistema Tino/ Modelo Largura X Classe e regido de
P comercializado P Altura (mm)* utilizacdo
N (I, I, 1l e V)
JC 02 Fls 1200 x 1000 M (I e Il)
JCO4Fls  1200x1000 N (,'\'/I'zi 'H;\,/,S V)
BRIMAK CONFORT N |’ el
JVC 03 Fls 1200 x 1000 (,§,| (S )
N, 10, 1L 1V eV)
Sistema . Largura X Classe e regido de
Empresa comercializado PO/ Modelo g (mm)* utilizacao
N (I, 1, 1L 1V e V)
JVC 03 Fls 1200 x 1000 M (I, Il e Il)
JVC 06 Fls 1200 x 1000 NI I 1V e V)
M (1, 1l e lll)
PRATA N (1, 11, 11, IV e V)
JC 02 Fls 1200 x 1000 M (1, Il e IlI)
JC 04 Fls 1200 x 1000 N, 1Ll TV e V)
M (1, 1l e 1)
EBEL N (I, 11, 111, IV e V)
JVC 03 Fls 1200 x 1200 M (1, 11, 1L, IV e V)
JVC 06 Fls 1200 x 1000 N (11111 1V e V)
M, 11 1L 1V e V)
OURO N (1, 11, 111, IV e V)
JC 02 Fls 1200 x 1000 M (I, Il e II)
N (I, 1L 1L 1V eV)
JC 04 Fls 1200 x 1000 M (1, I, 1l e IV)
Empresa Slst.ema Tipo/ Modelo Largura X Classe'('a reqlao de
comercializado Altura (mm) utilizacéo
N, 10, 1L 1V eV)
JC 02 Fls 1200 x 1000 M (I, Il e ll)
JC 04 Fls 1500 x 1000 ,\I\/II 8 IIII Illlll’ Il\\// g \\9)
GRAVIA ETERNA N (1, 11, 11 1V e V
JVCO3Fls 1200 x 1000 11,11 1V e V)
M (1, 1l el
N, 11, 1L 1V eV)
JVC 06 Fls 1500 x 1000 M (I, Il e 11l)
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Sistema . Largura X Classe e regido de
Empresa - Tipo/ Modelo 2
comercializado Altura (mm) utilizacao
N 1L LIV e V)
JVC 03 Fls 1200 x 1000 M (I, 1l e 11T)
wvCcosFls  1200x1000 NI IIL Ve V)
M (I, 11, 11l e IV)
LUMINA 16 N 1L L IV e V)
JC 02 Fls 1200 x 1000 M, 1l e 11T
Jco4Fls  1200x1000 N (AL IVEV)
M (1, 11,111, 1V e V)
IBRAL NI LIV e V)
JVC 03 Fls 1500 x 1200 M (111 111, 1V e V)
JVC 06 Fls 1500 x 1200 N (1, 11,11, 1V e V)
LUMINA 25 M (1, 11, 111, IV e V)
N 1L LIV e V)
JC 02 Fls 1500 x 1200 M (I, 11, 111, 1V e V)
N 1L L IV e V)
JC 04 Fls 1500 x 1200 M (I 11 11 IV e V)
Sistema . Largura X Classe e regido de
Empresa comercializado Tipo/ Modelo Altura (mm)* utilizacdo
NI IVeV)e
NOVA NIAGARA JVC 03 Fls 1200 x 1200 M (1, 11, 1l e IV)
(folhas moveis) N ILHLIVeV)e
JC 02 Fls 1200 x 1200 M (1, I, 111, IV e V)
NI IVeV)e
NIAGARA JVC 03 Fls 1200 x 1200 M (I, Il e 111)
(uma folha fixa) NI IVeV)e
JC 02 Fls 1200 x 1200 M (111, 111 e V)
L 16 BI- o NI IVeV)e
TUBULAR JVC 03 Fls 1200 x 1200 M (I, Il e 111)
IBRAP/ JVCO3FIs™  1200x1200 ™\ ('I' II:I’I:IVeeI\\//)) e
ESAF MOSCATO N (I ’” ’III e V) e
(SC) JC 02 Fls 1200 x 1200 M (I, Il e IIl)
NI IVeV)e
L 20 BI- JVC 03 Fls 1200 x 1200 M (I, Il e 111)
TUBULAR - NI IVeV)e
JC 02 Fls 1200 x 1200 M (1, I, 111, IV e V)
MALBEC JC 02 Fls 1200 x 1000 N
JVCO3Fls  1200x1200 N (",\'/I"(I”Le“;v) e
GOETHE NI IVeV)e
JC 02 Fls 1200 x 1200 M (1, I, 111, IV e V)
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Sistema . Largura X Classe e regidao de
Empresa comercializado Tipo/ Modelo Altura (mm)* utilizacdo
JVCO3Fls 1200 x 1000 N &? |“)) €
JC 02 Fls 1200 x 1000 NI\SII'(I“eeIII)“)
TECNO JC 02 Fls com 1200 x 1000 N1 1TelV)e
Bandeira M(lell)
N (1, 11 10, 1V e V)
INTEGRAL JC 04 FlIs 1200 x 1000 M (|, Il e |||)
(SP)
wCo3Fls* 1200x1000 N(LILILIVeV)e
M (1, Il e 1)
JVC 06 Fls 1200 x 1200 NI\SII'(I“eeIII)“)
TECNO PLUS N (1, 11, 1, IV e V)
JC 02 Fls 1200 x 1000 M (11, 11T e 1V)
N (I, 11 10, 1V e V)
JC 04 Fls 1200 x 1000 M (1, 11, 11l e IV)
Sistema . Largur a X Classe e regido de
Empresa comercializado Tipo/ Modelo Altura (mm)* utilizagdo
JVCO3Fls 1200 x 1000 NI Nl e V) e
M (1 e 1I)
wvcosFls  1200x1000 N LIV e V)e
CARIBE MAX N (li ”f &/)
L e
JC 04 Fls 1200 x 1000 M (I e Il)
N (1, 11, 11, IV e V)
JC 02 Fls 1200 x 1000 M (L 1L 1L IV e V)
JVC 03 FLS 1200x 1000 N (IM“(S I
JVC 06 FLS 1200x 1000 N, 11, lite V)
JAP M (lell
(SP) PURALINE N (I, Ilell
JC 04 FLS 1200x 1000 (I, 1l & 11
M(lell
JC 02 FLS 1200x 1000 N (IM“(S )
N (I, 11 10, 1V e V)
JVC 03 FLS 1200x 1000 M (1, 11, 11l e IV)
JVCO6FLS  1200x 1000 NN(I"(I”’“”'I’”'Z ?v\)/)
PERFECTA MAX NG RTRVE V)
JC 04 FLS 1200x 1000 M (I, 1T, I, 1V e V)
N (I, 11, 10, 1V e V)
JC 02 FLS 1200x 1000 M (111 111, IV e V)
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Empresa Sistema Tivo/ Modelo Largura X Classe e regido de
b comercializado P Altura (mm)* utilizacao
JVCO3Fls 1200 x 1000 NG ‘(al)”)
PRATICA JVCO6Fls 1200 x 1000 N (e Il
(reforco alto M (1)
interno e externo N (I, 11, 11, 1V e V)
com parafuso) JC 02 Fls 1200 x 1000 M (I, Il el
jcoaFls  1200x1000 N ILILIVeV)
MGM M, 11 1L 1V e V)
JVCO3Fls  1200x1000 (,'\'/I'zi 'H;\I/IS V)
vCo6Fls  1200x1000 N (L LTIV V)
SOLIDA M (I, 11, 1L, IV e V)
N (1, 11, 1L, 1V e V)
JC 02 Fls 1200 x 1000 M (1 11 111, 1V e V)
N (I, 11, 1L, 1V e V)
JC 04 FlIs 1200 x 1000 M (1 11 111, 1V e V)
Sistema . Largur a X Classe e regido de
Empresa comercializado Tipo/ Modelo Altura (mm)* utilizacdo
N(, llell)e
JVC 03 Fls 1200 x 1000 M (I e II)
N (I, 1 e Ill)
JVC 06 Fls 1200 x 1000 M (e Il)
JANELLOT PLUS
N (1, 1L, 111, IV e V)
JC 02 Fls 1200 x 1000 M (1, 11, 11l e 1V)
PISOBOX JC 04 Fls 1200 x 1000 N (II\’/IIzi 'He'\lllg V)
(SP) :
JVCO3Fls 1200 x 1000 NGO ‘(EI)'”) e
SOFT JVCO6Fls  1200x1000 ™ “M'éi,'”’e'vuﬁ V)
JC 04 FIs com
e sem 1200 x 1000 N(L L i e 1V)
: M (I e Il)
Bandeira
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Sistema . Largura X Classe e regiao
Empresa comercializado Tipo/ Modelo Altura (mm)* de utilizacdo
JVC 03 Fls 1200 x 1000 N ("I\'/: 8)'”) ©
N (1, 11, 11, IV e V)
JVC 06 Fls 1200 x 1000 M (L, Il e 11T)
N (1, 1)
MALTA JC 02 Fls 1200 x 1000 M (1)
PRADO JC 04 Fls 1200x12000 NG f e )
(SP) (Lell)
JC02eJCO04 N, Il e lll) e
Fls com 1200 x 1000 ,M ()
Bandeira
JVC 06 Fls 1200x1000 N ILIIL IV eV)
APOLO M (I, Il e Il
JC 04 Fls 1200x1000 N IL1TelV)
M(lell
Sistema Largura X Classe e regiao de
Empresa comercializad Tipo/ Modelo g N € reg
o Altura (mm) utilizacdo
N(,ILILIVeV)e
*%
JVC 03 Fls 1200 x 1200 M (L, 11, 111, 1V e V)
N, LI IVeV)e
*%
JVC 06 Fls 1200 x 1000 M (0, 11, 111, 1V e V)
ALUMINIUM N({,ILHLIVeV)e
JC 02 FIs 1200 x 1000 M (1, 11, 111, IV e V)
N(,IL 1, IVeV)e
SAsAzAK JC 04 Fls 1200 x 1000 M (L, 1L 111, 1V e V)
JC 04 FIs N ILHLIVeV)e
om Bandeira AL NL IV e
(SP) Com Bandei 20001200\ g, v e v
N(,ILIL,IVeV)e
JVC 03 Fls 1200 X 1000 M (L, 11, 111, 1V e V)
WVCO06Fls  1200x1000 NOILIILIVeV)e
ALUMIFORT N'V('I("””'“'I”'IC/ e\X)
L ) ) e e
JC 02 Fls 1200 X 1000 M (L, 11, 111, 1V e V)
N(, LI, IVeV)e
JC 04 FIs 1200 X 1000 M (1, 11, 111, IV e V)
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Empresa Sistema Tino/ Modelo Largura X Classe e regido de
P comercializado P Altura (mm)* utilizacdo
JC 02 FlIs 1200 x 1200 N (1L 1T e 1V)
M (1 el
MAXI N (I, 11, 11, IV e V)
JC 04 FIs 1200 x 1000 M (I, 11, 1I1, IV e V)
N (I, 11, 1L 1V e V)
JC 02 Fls 120010001 iy i v e v)
JC 02 FIs N (I, 11, 111, IV e V)
Com Bandeira __ +200 X 1000 M (I, 11, Il e IV)
MAXI PLUS N (I, 11, 11, IV e V)
JC 04 FlIs 1200 x 1000 M (1, 1L, 111, IV e V)
N (I, I, 11, 1V e V)
JVC 03 Fls 1200 x 1000 M (I, Il e I1l)
SBA N (I, 11, 1L 1V e V)
o) JC 02 FlIs 1200 x 1000 M (I, 1L, 111, IV e V)
JC 02 Fls N (Iell)
Com Bandeira 1000 X 1000 M (1)
MAXI TOP N (I, 11, 11, IV e V)
JC 04 FIs 1000 x 1200 M (1, 11, 1II, IV e V)
N (I, 1, 1L 1V e V)
JVC 03 Fls 1200 x 1000 M (I, Il e I1l)
SUPER JC 02 FIs 1000 x 1000 N (IM”(S '
SUPER N (I, II, 1l e 1V)
REFORCADA JC 02 FIs 1000 x 1000 M (I e 1)
N (I, 11, 1L 1V e V)
CLASS 20 JC 02Fls 1200 x 1000 M (I, 11, 11l e IV)
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Emoresa Sistema Tino/ Modelo Largura X Classe e regidao de
b comercializado P Altura (mm)* utilizacdo
NI IVeV)e
JVC 03 Fls 1200 x 1000 M (1, Il e )
JVC 06 Fls 1200 x 1000 '\'\/ll ((II IIII IIIIII’ II\\//i\\;))
MARTE N(I’II’III’IV V)
) ) ) e
JC 02 Fls 1200 x 1200 M (I, Il e )
N(lel)e
JC 04 Fls 1200 x 1000 M (1)
N@ILILIVeV)e
JVC 03 Fls 1200 x 1200 M (1, 1, I, 1V e V)
TRIFEL JVC 06 Fls 1200 x 1000 N, 11, il 1V e V)
VENUS M (1, 11, 1l e 1IV)
(5P) JC 02 Fls 1200x 1000 N ILIIL Ve V)
M, 1L IV e V)
NI IVeV)e
JC 04 Fls 1200 x 1000 M (1, 11, 1, 1V e V)
NI IVeV)e
JVC 03 Fls 1200 x 1000 M (1, Il e 1)
wcosFls  1200x1000 N AL ILIVeEV)
M (I, Il e 1IN
JUPITER N 1L LIV e V)
JC 02 Fls 1200 x 1000 M (I, Il e )
NI IVeV)e
JC 04 Fls 1200 x 1000 M (1, 1, 11, 1V e V)

*Para dimensdes maiores do que as indicadas nestas Tabelas, consultar a Gestora do PSQ
Esquadrias de Aluminio ou o ultimo Relatério do fabricante e o Diagrama de Dimensdes

permitidas para utilizacdo da NBR 10821 em relacdo as pressdes de vento.
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5.2 FABRICANTES DE LINHA HOMOLOGADA
A Tabela a seguir apresenta os fabricantes qualificados com sistemas homologados para as
tipologias: janela de correr 02 e 04 folhas, janela veneziana de correr 03 e 06 folhas, janela

Maxim-ar, porta de correr 02 folhas e janela de correr integrada com 02 folhas, que atendem

a NBR 10821.

EMPRESA

SISTEMISTA

SISTEMAS

ADALUME (SP)

ALCOA

MASTER
INOVA
GOLD

ALPHA METALURGICA
(CE)

BELMETAL

CLASSIC LINE
ECONOMIC LINE
IMPERIAL LINE

ALUMARTE (MG)

ALCOA

MASTER
INOVA
GOLD

ALUPAR (PR)

BELMETAL

ECONOMIC LINE
CLASSIC LINE
IMPERIAL LINE

ALUS ALUMINIUM (SP)

ALCOA

MASTER
INOVA
GOLD

ALUTEC (MG)

ALCOA

MASTER
INOVA
GOLD

ANOBEL (MG)

ALCOA

INOVA
GOLD
MASTER

ARTALUM (SP)

ALCOA

INOVA
GOLD

ARTE FERRO (MG)

ALCOA

INOVA
GOLD
MASTER

AXIWIL (SP)

ALCOA

INOVA
GOLD

HYDRO

ELEGANCE

COSBIEM (SP)

ALCOA

MASTER
GOLD

BELMETAL

IMPERIAL LINE

HYDRO

ELEGANCE
HYDRO OFICIAL
LUNA
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EMPRESA

SISTEMISTA

SISTEMAS

ERG'’S (SP)

ALCOA

MASTER
INOVA
GOLD

ESTRELA (PR)

ALCOA

MASTER
INOVA
GOLD

EUROBAHIA (BA)

ALCOA

INOVA
GOLD
MASTER

IANE (PE)

ALCOA

MASTER
INOVA
GOLD

INOVATTA (SP)

ALCOA

INOVA
GOLD
MASTER

ITEFAL (SP)

ALCOA

INOVA
MASTER
GOLD

BELMETAL

IMPERIAL LINE

LUXALUM (SP)

ALCOA

INOVA
GOLD
MASTER

MANNALA (PR)

ALCOA

INOVA
GOLD

BELMETAL

ECONOMIC LINE
CLASSIC LINE
IMPERIAL LINE

ORCA (SP)

ALCOA

MASTER
INOVA
GOLD

PERFBOX (SP)

ALCOA

MASTER
INOVA
GOLD

PRISMATECH (SP)

ALCOA

MASTER
INOVA
GOLD

BELMETAL

CLASSIC LINE
ECONOMIC LINE
IMPERIAL LINE

PRODAL (SP)

ALCOA

MASTER
INOVA
GOLD
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EMPRESA SISTEMISTA SISTEMAS
INOVA
REINSTAL (SP) ALCOA GOLD
. ELEGANCE
SA MARTINS (RJ) HYDRO HYDRO, OFICIAL
SALES METAL (SP) ALCOA MASTER
60.20
VOTORAL 60.35
SBA (MG) 60.50
ELEGANCE
HYDRO HYDRO OFICIAL
MASTER
SQUADRILAR (BA) ALCOA INOVA
GOLD
ALCOA MASTER
VITRINE E ARTE (CE)
BELMETAL CLASSIC LINE

Qualquer diferenca entre as janelas coletadas no co ~ mércio ou em obra e o projeto das
amostras aprovadas sera considerada NAO CONFORMIDADE do fabricante da
esquadria.
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Legenda para classe e regidao de utilizacao, conform

1. Estanqueidade a &gua

ANEXO

e NBR 10821

Classe de Utilizacéo Regido do Pais Pressao (_je ensaio de
estanqueidade a agua
I 40
Residencial unifamiliar ou I 60
comercial simples — Ml 80
Até 02 pav. - Normal v 100
V 120
I 60
Residencial ou comercial - I 90
Até 04 pav. ou 12m - Il 120
Melhorada \Y; 150
V 180
Comercial pesada ou
edificios residenciais com Todas as regides 0,15 x Pp
mais cinco pavimentos -
Reforcada
Arquiteturas especiais
(shoppings, industrias, Todas as regides 0,15 x Pp
hospitais, etc.) - Excepcional
2. Resisténcia as Cargas Uniformemente Distribuidas
g o . Presséo de PreSSéo de
Classe de Utilizagéo Regido do Pais ~ ensaio, Pe = Pp x
succgao, Pe x 0,8 15
I 350 450
Residencial unifamiliar ou I 500 600
comercial simples — Il 650 800
Até 02 pav. - Normal v 800 950
V 1000 1250
I 550 650
: . . . Il 700 900
Residencial ou comercial - Até 04
pav. ou 12m - Melhorada i 950 1200
\Y 1200 1500
V 1450 1800
Comercial pesada ou edificios
residenciais com mais cinco Todas as regides Calcular conforme | Calcular conforme
. a NBR 6123 a NBR 6123
pavimentos - Reforcada
Arquiteturas especiais
(shoppings, industrias, hospitais, | Todas as regides Calcular conforme | Calcular conforme
' o ' a NBR 6123 a NBR 6123
etc.) - Excepcional
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Figura 1 — Grafico da isopletas da velocidade basica do vento nas diversas regidoes do Pais.
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As classes e regides de utilizacdo devem ser definidas pelo usuario em fungéo da altura da
edificacdo e do local onde se encontra. Os produtos alvo das empresas qualificadas, devem
apresentar etiqueta de identificacdo conforme exemplo da Figura 2.

Produto: Dimensao: Altura x Largura
Janela de Correr 02 fls 1000x1200 mm
CLASSIFICACAO TECNICA DO PRODUTO Regido| Quant.
(ABNT NBR 10821) do Pais| Pav.
DESEMPENHO M | oz
APLICACAO:

- Edificacdo com até dois pavimentos (térreo maigpavimento)
REGIAO DE UTILIZACAO:
Demarcar a regido do mapa

- Sao Paulo - Capital

- Sao Paulo — Litoral

- Grande ABC s
- Norte de Mato Grosso do <

- Sul de Mato Grosso e Goia

- Norte de Amazonas e Roraima
RECOMENDACOES:

- Este produto deve ser utilizado apenas em eddeEsacom até dois
pavimentos e altura maxima de 6 metros.

- Desempenho térmico e acustico minimo.
CARACTERISTICAS TECNICAS DE ACORDO COM A ABNT NBR

10821:

Ensaio: Resultados:

- Permeabilidade ao Ar: Vazéo obtida

- Estanqueidade a Agua: Minimo 120 Pa
- Pressao de vento para o ensaio de deformagcdo:imdMi000 Pa

- Resisténcia as operac¢des de manuseio: Atende

- Atenuacgdo acustica dB

Figura 2 — Exemplo de etiqueta de identificagéo.
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